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Pont de câblage - MPB 18/1-8/35 - 2908704
Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation
utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(http://phoenixcontact.fr/download)

Pont de câblage pour modules avec pas de raccordement 17,5 mm, monophasé, 8 pôles, section
transversale 35 mm² et embouts montés

Données commerciales
Unité de conditionnement 10 pc

GTIN

GTIN 4055626337760

Poids par pièce (hors emballage) 81,010 GRM

Numéro du tarif douanier 85369095

Pays d'origine Allemagne

Sales Key CL116Z

Caractéristiques techniques

Généralités
Intensité nominale IN 125 A

Nombre de pôles 8

Coloris gris

Type Peigne de pontage

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27371306

eCl@ss 11.0 27371306

eCl@ss 4.0 27140299

eCl@ss 4.1 27140299

eCl@ss 5.0 27140202
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Pont de câblage - MPB 18/1-8/35 - 2908704
Classifications

eCl@ss
eCl@ss 5.1 27140202

eCl@ss 6.0 27371300

eCl@ss 7.0 27371306

eCl@ss 9.0 27371306

ETIM

ETIM 2.0 EC000489

ETIM 3.0 EC000489

ETIM 4.0 EC000489

ETIM 6.0 EC000215

ETIM 7.0 EC000215

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30212010

UNSPSC 7.0901 39121610

UNSPSC 11 39121610

UNSPSC 12.01 39121610

UNSPSC 13.2 39121620

UNSPSC 18.0 39121620

UNSPSC 19.0 39121620

UNSPSC 20.0 39121620

UNSPSC 21.0 39121620

Homologations

Homologations

Homologations

EAC

Homologations Ex

Détails des approbations

EAC      RU C-
DE.A*30.B.01742
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